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Diisocyante > 0,1% unterliegen einer
Schulungspflicht ab 23.8.23

4. Februar 2020 (Verordnung (EU) 2020/1149).
Vorschlag EU Kommission zur REACH Beschrankung Diisocyanaten
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Das Herzstuck — das Isocyanat

Methylendi(phenylisocyanat) (MDI) aromatisch ISO-CURE MDI 32-120
Isomere (in absteigender Reaktivitat) Polymeres MDI
‘ Diisocyanat >> 0,1 %
1,6-Hexamethylendiisocyanat (HDI) aliphatisch ISO-CURE® HDI 23-2000
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Web-Schulungen - Empfehlungen

» Schulungen je nach Grand der Gefahrdung in 3 Leveln

> Fuhrungskrafte — 045 Level 1 » Fur Kleinstverarbeiter Verarbeitung aus
Kleinstgebinden wie z.B. Kartuschen /
Doppelkammerbeutel — 051 Level 2
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045 Grundlagentraining

O51 Industrielle Anwendung von
Kleb- und Dichtstoffen /
Kleinverpackungen bei
Raumtemperatur

» Fur Mitarbeitern, die z.B. im Labor / Musterbau
Kontakt haben — 007 Level 2

» Kleinere Industrielle Verarbeiter, die ohne Anlage
von Hand vergiel3en — 007 Level 2

007 - Tauchen oder Giel3en,
Handhabung offender Gemische,
Reinigung und Abfall
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Web-Schulungen - Empfehlungen

» Verarbeiter, die eine Misch- und Dosieranlage einsetzen
052 — Level 2

> Verarbeiter, die eine Misch- und Dosieranlage einsetzen £ ihdustneRennwecuegvar
) Kleb- und Dichtstoffen bei
und diese warten — 054 Level 3 Raumtemperatur

054 Industrielle Anwendung von
Kleb- und Dichtstoffen - Wartung
und Reparatur von Anlagen
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» Falls das Giel3harz im Prozess in irgendeiner Weise
erwarmt wird (Vorheizen der Komponenten, Ofenprozess

bei der Aushéartung, ggf. vorgewarmte Teile etc.) — 037 Level 3 og} Wartung und Reparatur mit

moglichem Diisocyanat-Kontakt,
Offene Handhabung von heiRen

Uberpriufung der Empfehlungen anhand O:‘-l:;ov‘v:arglgn.Formulieétxmge“
konkreter Bedingungen und Erfordernisse! ( ), Relniguirig und Aot
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